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Budynek Ustug kultury — Dom Ludowy.
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Ekspertyza techniczna.




EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Budynek usiug kultury — Dom Ludowy.
Adres budowy: Bieliniec Gm. Ulandw.

Inwestor: Towarzystwo Przyjaci6: Wsi Bieliniec, Bieliniec nr 54,
37-10 Ulanéw.

Rodzaj opracowania: ekspertyza techniczna

EKSPERTYZA ZAWIERA:
1. Strone tytuiowa.
2. Opis techniczny budynku.

4. Rysunki:

e rzut parteru w skalit 1:50

e rzut poddasza w skali 1:50

e rzut dachu w skali 1:50

e przekroje pionowe budynku w skali 1:50
e elewacje budynku w skali 1:50

Rudnik, grudzien 2016 r.

Opracowat - imi¢ i nazwisko | Numer uprawnien Zakres posiadanych uprawnien Podpis

Do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Jan Hara 71/Tbg/88




EKSPERTYZA TECHNICZNA
budynku domu ludowego.

I. Opis ogoélny budynku:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, z dachem
wielospadowym krytym blachodachdéwka. Zawiera czes¢ zwigzana 2z
swiadczeniem ustug kultury, zaplecze klubu sportowego 1 garaz dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bielincu. Budynek wyposazony jest w
instalacje elektryczna siiowg 1 oswietleniowa, oraz w iInstalacje
wodno - kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania z wtasng
kottownia 1 wentylacji mechanicznej.

1. Dane techniczne projektowanego budynku:

- powierzchnia zabudowy 479,19 m?
- powierzchnia uzytkowa 387,93 m°
-kubatura 2 515,00 m®

111. Program uzytkowy budynku:

e pomieszczenia zwiazane ze swiadczeniem ustug kultury

1. [Korytarz 14,50 m?
2. |Sala wielofunkcyjna 169,01 m°
3. |Podgrzewalnia 14,80 m?
4. |Zmywalnia 6,70 m?
5. |Korytarz 17,97 m?
6. |[Kotitownia 12,59 m?
7. [Magazyn 9,40 m?
8. [Magazyn 5,40 m?
9. [WC dla obsztug 2,51 m°
10 |Schowek porzadkowy 2,69 m?
11 |Szatnia 4,73 m*
12 |[WC dla oso6b niepetnosprawnych 3,03 m°
13 |WC dla mezczyzn 7,90 m2
14 {WC dla kobiet 5,09 m2
15 [Klatka schodowa 17,72 m2




e Pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej.

16 WC 3,25 m°
17 Wiatroziap 2,70 m?
18 Garaz na samochéd bojowy O.S.P. 46,21 m°

e Pomieszczenia zaplecza klubu sportowego.

N

19 Unmywalnia 5,99 m
20 Umywalnia 5,93 m°
21 Szatnia dla sportowcow 6,35 m?
22 Szatnia dla sportowcow 6,33 m°
23 WC 2,49 m°
24 Schowek porzadkowy/Magazyn 3,05 m?
25 Korytarz 5,94 m°
26 Pokdj sedziowski 5,67 m?

VI. Opis istniejacych elementow budynku:

Budynek konstrukcji murowo - szkieletowej, ze scianami
murowanymi z pustakow ceramicznych szczelinowych typu ,,MAX”, oraz
podciagami 1 belkami zelbetowymi opartymi na scianach murowanych 1
stupach zelbetowych posadowionych na tawach i1 stopach zelbetowych.

6.1. rawy: - tawy zelbetowe z betonu zwirowego, szerokosci 45,
55, 70, 60, 65, 70 1 80 cm posadowione 1,00 m. ponizej poziomu
terenu po nawiezieniu dziatki 1 zbrojone stala klasy A-I111.

e Stopy fundamentowe pod stupami istnieja stopy zelbetowe o
wymiarach 200x200x50, 1 75x75x40 cm wylewane 2z betonu
zwirowego klasy B-15, zbrojone stala klasy A-I11.

6.2. Sciany:
e Sciany TfTundamentowe pod projektowane sciany parteru —
wylewane z betonu zwirowego klasy B-15.

e Sciany zewnetrzne budynku warstwowe murowane z
pustakédw ceramicznych szczelinowych typu ,,MAX” na zaprawie
cementowo — wapiennej, docieplone piytami styropianowymi
gr. 12 cm wyprawionymi tynkiem cienkowarstwowym akrylowym,
co zapewnia wspéiczynnik przenikania ciepta U=0,29
[W/m2*K] .

e Sciany wewnetrzne nosne grubosci 19, 25 i 29 cm murowane
z pustakédw ceramicznych typu MAX na zaprawie cementowo -
wapiennej.
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Sciany dziatowe - gr. 12 cm w poziomie parteru murowane z
cegtry palonej dziurawki, lub cegiy kratéwki K-2 na zaprawie
cementowo - wapiennej 7. W obrebie sanitariatéow i tazienek
scianki wydzielajace kabiny — wysokosci 2,25 m.

Kominy: - murowane z cegty palonej petnej klasy 15 na
zaprawie cementowo — wapiennej. Kominy nakryte czapkami
betonowymi. W czesci ponaddachowejy kominy murowane 2z cegty
klinkierowej na zaprawie klejowej do klinkieru.

Nadproza: - nad otworami okiennymi  wykonane sa
nadproza zelbetowe prefabrykowane L19 1 w czesci nadproza w
formie belek zelbetowych.

. Strop - nad parterem wykonany jest strop gestozebrowy Ceram

45 z zastosowaniem prefabrykowanych belek, zalewany betonem
klasy B-20. Strop nad parterem od strony strychu ocieplony
styropianem grubosci 15 cm 1 nakryty wylewka cementowa
grubosci 4 cm, zbrojona siatka z preta @3 mm.

Pityty zelbetowe =zadaszen wejs¢: grubosci 12 cm wylewane z
betonu zwirowego klasy B-20, zbrojone stalag klasy A-I111
oparte na belkach zelbetowych.

Stupy =zelbetowe: - dla podparcia projektowanego podciagu
zelbetowego stropu wykonane sa stupy zelbetowe o0 przekroju
okragtym @40 cm, wylewane 2z betonu zwirowego klasy B-20,
zbrojone stalaz klasy A-1l1l1. Zadaszenia wejsé podparte sa
stupami z ksztattek betonowych okragtych @350 mm zbrojnych 4
pretami @14 mm, zalewane betonem zwirowym klasy B-20.

. Belki 1 podciagi: - dla podparcia stropu nad parterem, piyty

zadaszen wejs¢ 1 schodéw zelbetowych wykonane zostaty

podciagi 1 belki zelbetowe jedno 1 wieloprzestowe wylewane z
betonu zwirowego klasy B-25, zbrojone stala klasy A-111.

Schody zelbetowe: - na nieuzytkowe poddasze wykonane sa
schody zelbetowe wylewane z betonu klasy B-20, zbrojone stala
klasy A-111.

Schody zewnetrzne i1 podjazd dla oséb niepeinosprawnych: -
wylewane na gruncie z betonu zwirowego klasy B-20, zbrojone
siatka z preta 96 mm o oczkach 15 x 15 cm.

Dach: - wykonana zostata wiezba drewniana wielospadowa,
krokwiowo — ptatwiowa, z ptatwiami posrednimi, z zadaszeniami
wejsé nakrytymi daszkami dwuspadowymi ograniczonymi attykami.
Do naswietlenia poddasza wykonane zostaty okna potaciowe oraz
w wytaz dachowy przeszklony. Pokrycie dachu wykonane =z
blachodachéwki w kolorze ciemnej wisni. Pod wystajacymi poza
lico scian zewnetrznych okapami wykonane sa podsufitki z desek
struganych taczonych na pidéro i wpust.
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Tynki wewnetrzne: na scianach murowanych 1 stropach
zelbetowych wykonane sa tynki cementowo-wapienne kat. 111 W
obrebie sanitariatéw, podgrzewalni i zmywalni sciany do
wysokosct 2,0 m sciany licowane ptytkami ceramicznymi
glazurowanymi, ktadzionymi na zaprawie klejowej.

Tynki zewnetrzne: cienkowarstwowe akrylowe ktadzione na
podktadzie zbrojonym siatka z widkna szklanego.

Stolarka otworowa: okna PCV z szyba termoizolacyjna. Drzwi
zewnetrzne aluminiowe ocieplane, szklone szkiem bezpiecznym.
Drzwi wewnetrzne ptytowe, peine, do sanitariatéw i Kkabin
ustepowych z szyba matowa 1 kratka nawiewna usytuowana w
dolnej czesci skrzydita. Do kotitowni na klatke schodowa 1 w
wejsciu z klatki schodowej na strych — drzwi przeciwpozarowe
El 30.

Podioza 1 posadzki:

Wykonane podioza pod posadzki skitadaja sie:

0 z podsypki z ubitego piasku,

o0 podktadu z betonu zwirowego klasy B-10 uktadanego
warstwa grubosci 10 cm,

o 1izolacji z fili1 polietylenowej paroszczelnej,

0 ocieplenia z ptyt styropianowych grubosci 5 cm

o wylewki cementowej grubosci 4 cm zbrojonej siatka
zgrzewana z pretow @3 mm.

Na podiozach wykonane sa posadzki:
o w obrebie sali wielofunkcyjnej wykonany jest parkiet z
drewna lisciastego twardego lakierowany,
e W garazu wykonana jest posadzka z wylewanego lastryka
e W pozostatych pomieszczeniach parteru wykonane sa
posadzki z piytek gresowych 1 ceramicznych ukitadanych na
zaprawie klejowej, na gotowym podiozu

Balustrady:
» balustrady schodéw wewnetrznych na poddasze wysokosci 1,10
m — stalowe z rur @40, 25 1 pretow gradkich @14 mm,

zabezpieczone antykorozyjnie.

Instalacje:

Budynek wyposazony jest w instalacje:

elektryczng z doprowadzeniem energii 2z sieci niskiego
napiecia

wodno — kanalizacyjna z doprowadzeniem wody 2z siecl
wodociagowej i odprowadzeniem sciekow do sieci
kanalizacyjnej.

centralnego ogrzewania z wtasng kotiownia wyposazona w plec
na paliwo state.

Gazowag z wtagczeniem do Istniejacej sieci gazowej]
Wentylacji mechanicznej.



Opracowat:



