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PROJEKT
BUDOWLANY

llos¢ oprac. egzemplarzy 4 Nr egzemplarza 1 2 3 4

Inwestor: Towarzystwo Przyjaciot Wsi Bieliniec, Bieliniec nr
54, 37-410 Ulanéw.

Obiekt: Zmiana przeznaczenia poddasza w budynku Domu
Ludowego w Bielincu na pomieszczenia biurowe i
magazynowe,

Rodzaj opracowania: | Projekt budowlany instalacji wodno —
kanalizacyjne;.




PROJEKT

Obiekt: Zmiana przeznaczenia poddasza w budynku Domu Ludowego w
Bielincu na pomieszczenia biurowe 1 magazynowe.

Adres budowy: Bieliniec Gm. Ulandw.

Inwestor: Towarzystwo Przyjacié: Wsi Bieliniec, Bieliniec nr 54,
37-10 Ulanéw.

Rodzaj opracowania:

projekt budowlany

kanalizacyjnej.

PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytuiowa.

2. Opis techniczny instalacji wodno — kanalizacyjnej.

3. Rysunki:

e Rzut poddasza — instalacja wodna.
e Rzut poddasza — instalacja kanalizacyjna.

Rudnik grudzien 2016r.

instalacji wodno

Inz., Zdzistaw Zurecki

sanitarnych

Projektant - imie i nazwisko | Numer uprawnien Zakres posiadanych uprawnien Podpis
Projektowat:
Inz. Stefan Tur 76/Tbg/89 Do projektowania instalacji i sieci
sanitarnych
Projektant
SpraWdzajatCy: 156/Tbg/94 Do projektowania instalacji i sieci




OPIS TECHNICZNY

Projektu instalacji wodno - kanalizacyjne.

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie Inwestora.

. P.T. architektury 1 konstrukcji budynku.

3. Obowiazujace normy, przepisy, zarzadzenia 1 katalogi rozwiagzan
typowych.

N

Il. ZAKRES OPRACOWANIA:
Opracowaniem objeta jest instalacja zimnej 1 cieptej wody, oraz

kanalizacyjna w obrebie projektowanego poddasza uzytkowego w
obrebie poddasza budynku Domu Ludowego.

I11. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI:

3.1. Zaopatrzenie w wode:

1. Budynek przytaczony jest do sieci wodociagowe].

2. Na poddasze wyprowadzony jest pion wody zimnej rura PP dn 25.

3. Woda powinna odpowiada¢ warunkom jak dla wody pitnej 1 potrzeb
gospodarczych.

3.2. Instalacja wodociagowa:

1. Doprowadzenie wody do punktédw poboru rurami polipropylenowymi
Fusiotherm Stabi. Przewody prowadzi¢ po scianach lub w bruzdach
ze spadkiem w kierunku przyborow, od istniejacego na poziomie
poddasza pionu zimnej wody.

2. Armatura na cieptag 1 zimna wode wg kat. SWW ,,Sprzet
instalacyjno - sanitarny™.

3.3. Instalacja ciepzej wody:

1. Ciepta woda przygotowana jest przy uzyciu jednopunktowych
elektrycznych podgrzewaczy wody przepiywowej zlokalizowanych
przy kazdej umywalce.

2. Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody wg PN-76/B-02440-05.

3.4. Kanalizacja sanitarna:

1. Podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PCW wg PN-74/C-89200 i
wiaczy¢é do projektowanych trzech urzadzen rozdrabniajaco -—
pompujacych zlokalizowanych przy kazdej muszli ustepowej, z



ktdérych rurociagi titoczne wprowadzi¢ nalezy do istniejacego
podwyzszonego pionu kanalizacyjnego z rur PCV 110.

Istniejacy pion kanalizacyjny nalezy podwyzszyé ponad sufit
poddasza rurami PCV 110 1 wyposazy¢é w odpowietrzenie przez
zastosowanie zaworu odpowietrzajacego typu ,,WIRQUIN”.

Odpiywy z przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem 2% w Kkierunku
urzadzen rozdrabniajaco — pompujacych.

Przy przejsciach rurociagbw przez przegrody budowlane nalezy
stosowa¢ tuleje ochronne.

Scieki z przyboréw poprzez kanalizacje wewnetrzna zostana
odprowadzone istniejacym przytaczem do sieci kanalizacyjnej.
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