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Inwestor: Towarzystwo Przyjació  Wsi Bieliniec, Bieliniec nr
54, 37-410 Ulanów.

Obiekt: Zmiana przeznaczenia poddasza w budynku Domu
Ludowego w Bieli cu na pomieszczenia biurowe i
magazynowe.

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany instalacji wodno –
kanalizacyjnej.



P R O J E K T
Obiekt: Zmiana przeznaczenia poddasza w budynku Domu Ludowego w

Bieli cu na pomieszczenia biurowe i magazynowe.

Adres budowy: Bieliniec Gm. Ulanów.

Inwestor: Towarzystwo Przyjació  Wsi Bieliniec, Bieliniec nr 54,
37-10 Ulanów.

Rodzaj opracowania:  projekt budowlany  instalacji wodno –
kanalizacyjnej.

 PROJEKT  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny instalacji wodno – kanalizacyjnej.

3. Rysunki:
Rzut poddasza – instalacja wodna.
Rzut poddasza – instalacja kanalizacyjna.

Rudnik grudzie   2016r.

Projektant - imi  i nazwisko Numer uprawnie Zakres posiadanych uprawnie Podpis

Projektowa :
In . Stefan Tur 76/Tbg/89 Do projektowania instalacji i sieci

sanitarnych

Projektant
sprawdzaj cy:

In ., Zdzis aw urecki
156/Tbg/94  Do projektowania instalacji i sieci

sanitarnych



OPIS TECHNICZNY

Projektu instalacji wodno - kanalizacyjnej.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie Inwestora.
2.. P.T. architektury i konstrukcji budynku.
3. Obowi zuj ce normy, przepisy, zarz dzenia i katalogi rozwi za

typowych.

II. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowaniem obj ta jest instalacja zimnej i ciep ej wody, oraz
kanalizacyjna w  obr bie projektowanego poddasza u ytkowego w
obr bie poddasza budynku Domu Ludowego.

III. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI:

3.1. Zaopatrzenie w wod :

1. Budynek przy czony jest do sieci wodoci gowej.
2. Na poddasze wyprowadzony jest pion wody zimnej rur  PP dn 25.
3. Woda powinna odpowiada  warunkom jak dla wody pitnej i potrzeb

gospodarczych.

3.2. Instalacja wodoci gowa:

1. Doprowadzenie wody do punktów poboru rurami polipropylenowymi
Fusiotherm Stabi. Przewody prowadzi  po cianach lub w bruzdach
ze spadkiem w kierunku przyborów, od istniej cego  na poziomie
poddasza pionu zimnej wody.

2. Armatura na ciep  i zimn  wod  wg kat. SWW ,,Sprz t
instalacyjno - sanitarny".

3.3. Instalacja ciep ej wody:

1. Ciep a woda  przygotowana jest przy u yciu jednopunktowych
elektrycznych podgrzewaczy wody przep ywowej zlokalizowanych
przy ka dej umywalce.

2. Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody wg PN-76/B-02440-05.

3.4. Kanalizacja sanitarna:

1. Podej cia do przyborów wykona  z rur PCW wg PN-74/C-89200 i
czy  do projektowanych trzech urz dze  rozdrabniaj co –

pompuj cych zlokalizowanych przy ka dej muszli ust powej, z



których ruroci gi t oczne wprowadzi  nale y do istniej cego
podwy szonego pionu kanalizacyjnego z rur PCV 110.

2. Istniej cy pion kanalizacyjny nale y podwy szy  ponad sufit
poddasza rurami PCV 110 i wyposa  w odpowietrzenie przez
zastosowanie zaworu odpowietrzaj cego typu „WIRQUIN”.

3. Odp ywy z przyborów prowadzi  ze spadkiem 2% w kierunku
urz dze  rozdrabniaj co – pompuj cych.

4. Przy przej ciach ruroci gów przez przegrody budowlane nale y
stosowa  tuleje ochronne.

5. cieki z przyborów poprzez kanalizacj  wewn trzn  zostan
odprowadzone istniej cym przy czem do sieci kanalizacyjnej.
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